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無線親機につなぐには ( 子機ド ) 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうごさ'います。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みくだ 
さい。お読みになった後は、大切に保管してください。 



■Windows Vista をお使いの方 


■へ進んでください。 

■Windows 7 をお使いの方 

■へ進んでください。 

■Windows XP をお使いの方 

以下の手順でセツトアップしてください。 


セツトアップしよう （Windows XP 編 ) 


※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてくだ 
さ し、。 先に取り付けると、「新しい八ードウェアの検出ウイザード」 
が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品 
を取り外してください。 



パソコンを起動し、付属の CD をセツトします。しばらくす 
ると、 WLI - UC - GNM 2 シリーズナピゲータが起動します。 



lr 丨 ， 

かんたん 

\ スタート 


'^■0 トールをす 

1瞧 1 


し〔マニュアルを読む〕_〔オプション j 一'^^: ^ f 2 Ver XXX 


「かんたん スタート」 
をクリックします。 


「以下のソフトをインス I -ールします」と表示されたら、 
[インストール開始]をクリツクします。 


画面にしたがって、インス!-ールを行います。 


「インス I -ールが完了しました」と表示されたら、 
[次へ]をクリックします。 



「今すぐ無線親機に接 
続する」をクリックし 
ます。 


右上へつづく^ 


以下の画面が表示されます。 


a 


設定の方法 

自助セキュリティ i 徒■はこち6«2掀- 

自助的にセキュリティ初'！ナて、格耪します。 
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_自動セキュリティー設定で接続する場合 （AOSS または 
WPS プッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合） 

「自動セキュリティー設定」をクリックした後、画面にしたがつ 
て無線親機の AOSS ボタンを押し続けてください。 

与 AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や AOSS 
ボタンについては、 

お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。 

「接続が完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックし、 
手順 ( D へ進んでください。 

^ _無線親機を手動で検索して接続する場合 

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。 

与詳細な手順は、以下を參照してください。 

※事前に接続する無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要があります。 

無線親機のマニュアルを參照してください。 


■ 手動設定の接続方法を選択します。 




手勘設定の方法钱択します 




「セキュリティ懈陡手助で入力して接続 


StSi ? (驚: S ) 縫耄‘總 f して接続します。 ^ J 

;テコ;織！?， 靶 | 

■無線親機が検索されます。 



-「セキュリティ情報 
を手動で入力して 
接続」を選択しま 
す。 


■① SSID (ネット 
ワーク名）を選択 
します。 





■i 


m 


t キユリティ.保存レます。 

この接続先に名てくだ a 、(自宅、会社、など》 

XXXXXXXXXXXX 

■離脇彌辯択して、勵細槪す。 


•[完了]をクリックし 
て、画面を閉じま 
す。 

※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合が 
あります。通信時は、親機と 30 cm 以上離してお使いください。 


-②[次へ]をクリッ 
クします。 

① 無線の暗号化方 
式を選択します。 
選択できる暗号化 
方式は、製品によっ 
て異なります。 

② 暗号化キーを入 
力します。 

③ [次へ]をクリッ 
クします。 

• 「〜に接続しました」 

と表示されます。 

























































































































「今すぐ親機モード 
の設定をする」をク 
リックします。 


WANffl ネットワ-りの選 K 


インタ-ネット接続に使用しているデパイスを逞択してください： 
「ヮィャレスネットヮ-ク接続2 


D— 1 


一①インターネット接 
続に使用している 
デバイスを選択し 


□驪 r . パイス 謹、 イか _ 続の 有無で.酬詹機 


ます。 



② [0 K ] をクリック 


します。 


「親機モードに変更しています」という画面が表示され、しば 
らくすると手順®の画面が表示されます。 


親機モードに変更しています 

#1 

I# 




「完了」をクリックし 
ます。 


以上で設定は完了です。 


■ 2 - 














































セツトアップしよう (Windows Vista 編 ) 


※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。 
先に取り付けると、「新しい八ードウェアが見つかりました」が表示さ 
れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外して 
ください。 


パソコンを起動し、付属の CD をセツトします。しばらくす 
ると、 WLMJC - GNM 2 シリーズナピゲータが起動します。 


「自動再生」画面が表示された場合は、 「 Setup . exe の実 
行」をクリックしてください。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 
[続行]をクリックしてください。 

V _ ノ 



し〔マニユアルを統 Cj ( オプション」^ ^!：^ S 2 Ver XXX 


0 以下の画面が表示されます。 

© ® 觸雖槪成 



_自動セキュリティー設定で接続する場合 （AOSS または 
WPS プッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合） 

「自動セキュリティー設定」をクリックした後、画面にしたがっ 
て無線親機の AOSS ボタンを押し続けてください。 

与 AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や AOSS 
ボタンについては、 

お使いの無線親機のマニュアルを參照してください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
インターネットに接続できたら、設定完了です。 

^ _無線親機を手動で検索して接続する場合 

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。 

与詳細な手順は、以下を參照してください。 

※事前に接続する無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要があります。 

無線親機のマニュアルを參照してください。 


0「以下のソフトをインス!ルします」と表示されたら、 
^ [インストール開始]をクリックします。 


0画面にしたがって、インス!-ールを行います。 


0 「インス!ルが完了しました」と表示されたら、 
[次へ]をクリックします。 




「パソコンを無線親機 
につなぐ（子機モー 
ド）」をクリックしま 
す0 


「インス! -— ルが完了しました」と表示されたら、 
[完了]をクリックします。 


スタートー[すべてのプログラム]一旧 UFFALO ] — [エ 
アステーシヨンユーテイリテイ]一[クライアントマネー 
ジャ V ]をクリックし、クライアントマネージャ V の画面が 
表示されたら「接続先の作成」をクリックします。 


■ 手動設定の接続方法を選択します。 



「セキュリティ情報 
を手動で入力して 
接続」を選択しま 
す。 


■無線親機が検索されます。 


© 



ネツトワークを暹択してください 


ネットヮ—ク名 (SSID) 



IS 


① SSID (ネット 
ワーク名）を選択 
します。 


cm -一 ②[次へ]をクリッ 
r^ljJ クします。 





ネットワークセキュリティキーまたは;以フレーズ® 


①無線の暗号化方 
式を選択します。 



選択できる暗号化 
方式は、製品によっ 
て異なります。 

②暗号化キーを入 
力します。 



③[接続]をクリッ 
クします。 



「〜に接続しました」 
と表示されます。 


[保存して閉じる] 
をクリックして、画 
面を閉じます。 


※無線親機との距離が近すぎるとスルーフットが落ちる場合 
があります。通信時は、親機と 30 cm 以上離してお使いくだ 
さい0 


右上へつづく 


■ 3 ■ 


画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
インターネットに接続できたら、設定完了です。 















































































































セツトアップしよう (Windows 7 編 ) 


※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。 
先に取り付けると、「新しい八ードウェアが見つかりました」が表示さ 
れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外して 
ください。 


パソコンを起動し、付属の CD をセツトします。しばらくす 
ると、 WLMJC - GNM 2 シリーズナピゲータが起動します。 


「自動再生」画面が表示された場合は、 「 Setup . exe の実 
行」をクリックしてください。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 
[はし、]をクリックしてください。 

V _ ノ 



「かんたん スタート」 
をクリックします。 


[ Jj ニユアルを統 qj 〔オプション〕—'^ 


0「以下のソフトをインス!ルします」と表示されたら、 
[インストール開始]をクリックします。 


Q 画面にしたがって、インス!-ールを行います。 

❺ 


「インス I -ールが完了しました」と表示されたら、 
[次へ]をクリックします。 


❻ 



，「パソコンを無線親機 
につなぐ（子機モー 
ド）」をクリックしま 
す0 


※湖…〇西巳7 Starter は、「親機モードでインストール」には対応 
しておりません。 


右上へつづく 


以下の画面が表示されます。 



エアステ-シヨ に 額8^する雖をおこないます 

設定の施枝 BR してくだ执、 

目動セキユリテイ設定 GS 常はこち 



自動的にセキユリテイ® jHt て、接接しま T. 

チ ((#)) 


手 



エアステーションI 
ネットワーク名 (SSID)« 検索/入力して、手動で接接します • j 

オプション （t~g 潘向け） クライアントマネー2? 

P 

W 他 ■ BUFFALO 



_自動セキュリテイー設定で接続する場合 （AOSS または 
WPS プッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合） 

「自動セキュリテイー設定」をクリックした後、画面にしたがっ 
て無線親機の AOSS ボタンを押し続けてください。 

与 AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や AOSS 
ボタンについては、 

お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
F インストールが完了しました J と表示されたら、 
設定完了です。 

^ _無線親機を手動で検索して接続する場合 

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。 

与詳細な手順は、以下を參照してください。 

※事前に接続する無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要があります。 

無線親機のマニュアルを參照してください。 

■ 手動設定の接続方法を選択します。 


手の方法を進択します 


エアステ-シヨン麵社!撫^- —— | 

ネットワ-你 (SSID)® 糖/ X* し、 I gr W I 

セキユリテイ(暗号)1^8を手動で入力して接接します • I し _ J 

WPS PIN コード式で機 
wpspwo - pjtc 、 ェァステ-ショ 

セキユリテイ(暗号_を取君して接接します • |_ Ip _ 

■無線親機が検索されます。 


トワーク® SHR してください 





-「セキュリティ情報 
を手動で入力して 
接続」を選択しま 
す。 


-① SSID (ネット 
ワーク名）を選択 
します。 

-②[次へ]をクリッ 
クします。 

① 無線の暗号化方 
式を選択します。 
選択できる暗号化 
方式は、製品によっ 
て異なります。 

② 暗号化キーを入 
力します。 


1— ③[接続]をクリッ 
クします。 


(XXXXXXXX (こ赚しました — 


セキュ _J ティ制を保存します. 

こ(成菊をつけてください（自宅, 

次回力\ら1^^56を一頁から暹択して、 
わかりやす i/Vgsrc 保存すると便利です. 


-「〜に接続しました」 

と表示されます。 

•[保存して閉じる] 

をクリックして、画 
面を閉じます。 

※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合が 
あります。通信時は、親機と 30 cm 以上離してお使いください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
「インストールが完了しました J と表示されたら、 
設定完了です。 











































































































セツトアップしよう （ Internet 編) 


パソコン CCD / DVD ドライブが搭載されていないなど、付属の CD を使用 
できない場合は、以下の手順でインターネットから無線子機をセット 
アップできます。 


〇右図のように無線親 
機が正しく設置され 
ているか確認します。 



※無線親機のセツトアツフ方法は、無線親機に添付されているマ 
ニユアルを參照してください。 



❸ 

[〇 


LAN ケーブルで、パソコン 
と無線親機を接続します。 

※パソコンの電源が OFF の場合 
は、パソコンを起動します。 


Internet Explorer などを起動し、弊社のホームページ 
( buffalo . jp ) を開きます。 


〇 お餅サボ-卜 〇 法人のお雜 


SSD (•:ィスク） 

八ードディスク 

^ 外付け 

外付け 


> マ ./7 ► BUFF^ALO (Blobsl 「弊社ホ ぺ""ソか表 

( [8332 1 131 )-1 示されたら、検索ウイン 

ドウに半角で「8332」 
と入力して[検索]をク 
リックします。 

※画面上部に黄色いバーが表示されてポップアッフがブロックさ 
れる場合は、黄色いパーをクリックしてポップアップを許可し 
ます。 


❻ 




「 WLI - UC - GNM 2 シ 
リーズらくらく！セット 

_アップ Web 版」が表示 

されたら、[らくらく！ス 
タート]をクリックしま 
す0 


0以降は、画面にしたがってセツトアップをおこないます。 


困ったときは 


•本製品のドライバーがインス I -ールできない場合 
(ランプが点灯•点滅しない） 

与本製品を下記の手順で再インス!ルしてください。 

■ 付属 CD から「オプション j — 「ドライバの削除」を実行して本製品の 
ドライバーを削除します。 

■本製品をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

■再度、本紙の「セットアップしよう」を參照して、セットアップをお 
こないます。 

•く本製品を Windows XP SP 1 でお使いの場合〉 

ドライバーがインストールできない(「失敗しました j と表示される） 
インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる 

与ご利用のパソコンに、 Microsoft 社提供の Windows XP SP 1 用更新 
プログラム （ KB 82260 3) をインス! -- ルするか、最新の Service 
Pack をインストールしてください。 


更新プログラム （ KB 82260 3) および、最新の Service Pack の入手方 
法とインストール方法は、ご利用のバソコンメーカーにお問い合わ 
せいただくか、下記の Microsoft 社ホー厶ぺージをご参照ください。 


•Windows XP SP 1 用 USB 1.1 および 2.0 更新プログラム 
( KB 82260 3) 

http :// support . microsoft . com / kb /822603 /ja 
•最新の Service Pack 

http :// support . microsoft . com / kb / 322389/ 

参考 : Windows XP の ServicePack のバージョンを確認する方法 

[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[フロパティ]を選択 
し、[全般]タブを選択します。 

ServicePack と記載してある箇所が、 ServicePack のバージョンです。 


•自動セキュリティー設定「 A 0 SS / WPS プッシュボタン式 j で 
無線接続したい (Windows XP をお使いの場合） 

※親機および子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない場合 
は、 A 0 SS で無線接続を行います。 


福面右下のタスクトレイにある _ アイコンを右クリックし 
て、「プロファイルを表示する」を選択します。 



「 WPS / A 0 SS 」 ボタン 
をクリックします。 


以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 



•自動セキュリティー設定 「 A 0 SS / WPS プッシュボタン式 j で 
無線接続したい (Windows 7/ Vista をお使いの場合） 

※親機および子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない場合は、 
A 0 SS で無線接続をおこないます。 


■スタートー[すべてのプログラム]— [ BUFFALO ] — [エアス 
テーシヨ ンユー テイ リ テイ]— [クライアント マネージヤ V ] 
を選択します。 




自齡にせュリティ*# HT, W します. |" 


本5/トフー>5名 (SSID)®**/ 人力して，手鋤で接疲します • |_ _ 


「接続先の作成」をクリック 
します。 


「自動セキュリティー設 
定」ボタンをクリックし 
ます。 


以後は、画面にしたがって接続を完了させてくださし、。 


右上へつづく 


■5 


次ページへつづく 















































































•手動設定で無線接続したい (Windows XP をお使いの場合） 

※事前に接続先無線親機の SSID と暗号化キーを調べておく必要があり 
ます。 


福面右下のタスクトレイに ある？ T アイコンを右クリックし 
て、「検索を行う」を選択します。 



—右クリック 「検索を行う」を選択 


■無線親機が検索されます。 



① SSID (ネットワーク名）を 
選択します。 


②[接続]をクリックしま 
す0 


①無線の暗号化方式を選択 
します。 

選択できる暗号化方式は、 
製品によって異なります。 


②暗号化キーを入力しま 
す0 


③[接続]をクリックしま 
す0 


•この接続をフロファイルに登録する場合は、「フロファイルに登 
録する」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。 
•暗号化方式が 「 WEP 」 の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入 
力します。 


■ ■ 



SNS #； ^やツセル I 


親機モードと子機モードを切り替えるには 


Windows XP をお使いの場合、本製品は同時モード（親機+子機モー 
ド）で動作しているため、以下の手順は必要ありません。 

Windows 7/ Vista をお使いの場合は、以下の手順で設定してくださし、。 


親機モードに設定する場合 


1 . タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定 ツー ル」アイコン （♦}) 
を右クリックして、「ソフトウェアルーターの開始」をクリックします。 

※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらな 
い場合は、 （ S -) をクリックしてください。 

2. Windows 7をお使いの場合のみ、「ソフトウェアルーターの動作 
設定」という画面が表示されますので、動作設定を選択し、 [ OK ] を 
クリックします。 


• 「子機モードを〇 FF にし、親機モードとして使用する 【 AQSS 対応】」 
を選択すると、本製品は親機モードとして動作し、 AOSS を使っ 
てゲー厶機やスマートフオンを接続することができます。 

-「同時モード（親機+子機モード）で使用する」を選択すると、本製品 
は同時モード（親機+子機モード）で動作します。このモードで 
は、 AOSS を使ってゲー厶機やスマートフオンを接続することは 
できません。 

3. インターネット接続に使用しているデバイスを選択し、 [0 K ] をク 
リックします。 

4. 「親機モードに変更しています」と表示され、モードが切り替わり 
ます。 


子機モードに設定する場合 


1. タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコン 
( 言 ♦) を右クリックして、「ソフトウェアルーターの停止」をクリッ 
クします。 

※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらな 
い場合は、 （ g .) をクリックしてください。 

2. 「子機モードに変更しています」と表示され、モードが切り替わり 
ます。 



h[X] をクリックし、画面を 
閉じます。 



「認証完了」と表示されます。 

※暗号が WEP または暗号化な 
しの場合は、「接続」と表示さ 


れます。 


• AOSS で無線親機と接続できない場合 

与 AOSS で接続できないときは、無線親機と本製品を近づけてか 
ら、再度 A0SS で 接続してください。 

与無線親機に接続されている LAN ケーブルをすべて外してから、再 
度 AOSS で接続してください。 

今セキュリテイーソフトなどのファイアウォール機能を無効にし 
てから、再度 A0SS で 接続してください。 

※詳細な手順は、セキ ュ リテイーソフトのマニュアル/ヘルプ等を 
参照してください。 

•パソコン同士をネットワークで接続する場合 

=>各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のヘルプ 
等を参照して設定してください。 
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倍速モード (150 Mbps ) で通信するには 


本製品と無線機器を接続して、倍速モード(通信速度：1 50 Mbps ) で通信 
する場合は、次の手順を行ってください。 

1 . 本製品を 親機モー ドで使用している場合は、 「親機モー ドと 子機 
モー ドを切り替えるのは」を参照して、本製品を 子機モー ドにします。 

2. [スタート]—[すべてのプログラム]— [ BUFFALO ] -[エアステー シヨ 
ンユーテイリテイ]- [ AirStation 倍速設定ツール]をクリックします。 

3 .「倍速モードの設定ウイザードの開始」と表示されたら、[次へ]をク 
リックします。 


4. 「注意事項」の画面が表示されたら、内容を確認し、[次へ]をクリックし 
ます。 

※倍速設定に関する注意事項が表示されますので、必ずお読みください。 



① 「 BUFFALO 《製品名》 
Wireless LAN Adapter 」 
を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 
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①「倍速 (40 MHz ) モードを使 
用する」を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 


7. 「無線子機の設定を変更しています。しばらくお待ちください...」と表 
示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。 
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[引き続き 、 AirStation (親 
機)の設定をする（推奨)]を 
クリックします。 



①「倍速 (40 MHz ) モードを 
使用する」を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 


10.「 AirStation (親機)の設定を変更しています。しばらくお待ちくださ 
し、」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。 


11. 「倍速設定は正常に終了しました」と表示されたら、[完了]をクリッ 
クします。 


倍速モードを〇 FF にするときは、以下の手順で本製品と無線機器の設定 
を「通常 (20 MHz ) モード」に変更してください。 

1. 上記の手順1〜5をおこないます。 

2. 上記の手順6の画面で「通常 (20 MHz ) モードを使用する」を選択 
して、[次へ]をクリックします。 

3. 上記の手順7〜8の画面が表示されたら、[引き続き 、 AirStation 
(親機)の設定を変更する(推奨)]をクリックします。 

4. 上記の手順9の画面で「通常 (20 MHz ) モードを使用する」を選択 
して、[次へ]をクリックします。 

5. 上記の手順1〇〜11の画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 


右上へつづく ^ 


無線親機につなぐには 
2011年7月1日初版発行株式会社バッファロー 



























































